CZYSZCZALNIE | WIALNIE




C/ZB — CZYSZCZALNIA BEBNOWA

Modele: CZB 902-CZB 1605
Wydajnosé: 20-240 t/h

Czyszczalnia bebnowa CZB przeznaczona jest do czyszczenia zb6z i rzepaku w instalacjach rolniczych
oraz rolno-spozywczych. Moze by¢ stosowana do czyszczenia wstgpnego i doktadnego w zaktadach
przemystowych, punktach skupu ziarna oraz gospodarstwach.

Proces czyszczenia opiera sig na mechanicznym  rozdziale materiolu  przy  uzyciu
obracajgcego sie bebna, co umozliwia skuteczne usuwanie pytu, plew i lekkich zanieczyszczen
przy zachowaniu jako$ci ziarna.

W zaleznoSci od modelu i konfiguracji czyszczalnia moze by¢ dostosowana do wymaganej wydajnosci
oraz warunkéw pracy instalacji.

WYPOSAZENIE

e Wilot ziarna.

e Whnetylator.

e Wialna za slimakiem wybierajgcym.
e Watek dozujqgcy.

e Beben z sitami.

* Naped bebna.

e Kosze wysypowe.

MODEL CZB CZB 902 | CZB 903 | CZB 904 | CZB 1203 | CZB 1204 | CZB1205| CZB 1603 | CZB 1604 | CZB 1605
Wydajnos¢ czyszczenia wstgpnego' t/h 20 40 50 70 100 120 140 190 240
Powierzchnia sit m? 5 75 10 n.25 15 18.75 15 20 25
Naped gtowny kw 22 22 22 4 4 4 55 5.5 55
Zapotrzebowanie[ ™ §limak wybierajgcy?
elektryczng
Wentylator kw 55 5.5 5.5 7.5 7.5 75 mn n mn
Wydajno$¢ wentylatora m3/h 6 000 6 000 6 000 6 400 6 400 6 400 7 920 7 920 7920
llosc sit szt. 2 3 4 3 4 5 3 4 5
Dtugosé m 3.2 4.05 4.9 4.4 5.2 6.15 4.45 5.35 6.25
Wymiary —
kolumny Szeroko§¢ m 14 14 1.4 215 215 215 2.62 2.62 2.62
Wysokos¢ m 35 35 35 4.6 4.6 4.6 5.25 525 5.25
Waga kg 1410 1590 1780 2600 3100 3400 3900 4 400 4800

' Wydajno$¢ podano dla pszenicy o wilgotnosci 15%.
2 Slimak wybierajgcy wialni nie wystepuje w modelach CZB900, a w modelach CZB1200 i CZB1600 jest wyposazeniem dodatkowym.



(> PROCES CZYSZCZENIA | SEPARACJI ZIARNA

Ziarno zasypywane jest grawitacyjnie do zbiornika zasypowego, gdzie zostaje rownomiernie
rozprowadzone na catej jego szerokosci. Nastepnie trafia do komory aspiracyjnej i przechodzi
przez poprzeczny strumien powietrza, ktéry usuwa lekkie zanieczyszczenia, takie jak pyt
czy plewy, oddzielane w cyklonie.

Po wstepnym oczyszczeniu ziarno kierowane jest do obrotowego bebna czyszczqcego
wyposazonego W wymienne sita. Pierwsze sito usuwa drobne zanieczyszczenia, takie
jak piasek czy rozdrobnione ziarno, natomiast kolejne sita przepuszczajg przez otwory
wiasciwe ziarno, oddzielajgc wieksze zanieczyszczenia odprowadzane na kohcu bebna.

Beben czyszczgcy podzielony jest na sekcje umozliwiajgce montaz sit o dowolnej perforacii.
Dzieki temu czyszczalnie mozna dostosowaé do rdéznych rodzajéw ziarna oraz charakteru
zanieczyszczen, uzyskujgc wymagane parametry oczyszczonego materiatu.

1 Powietrze z bardzo lekkimi zanieczyszczeniami

Ziarno zanieczyszczone

Lekkie zanieczyszczenia
(Wylot niedostepny w modelach CZB 902, CZB 903, CZB 904)
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Ziarno oczyszczone
z lekkich
zanieczyszczeh

O,pcrj‘onolny przepty
ziarna
nieoczyszczonego

. . Oczyszczone Oczyszczone Oczyszczone . .
Odpady frakcji drobnej ziarno ziarno ziarno Odpady grubej frakcji
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