
SUSZARNIE 
 



GŁÓWNE 
CECHY

Niskie zużycie paliwa i energii elektrycznej 
      w przeliczeniu na tonę suszonego ziarna.

Energooszczędny system podgrzewu powietrza.
Stabilny i ekonomiczny proces suszenia.
Bezpieczna i łagodna temperatura suszenia.
Wysoka wydajność suszenia kukurydzy przy niskim
zużyciu paliwa, także w trudnych warunkach
atmosferycznych.
Bardzo niski poziom emisji pyłu.
Szeroki i optymalny zakres regulacji parametrów
pracy suszarni dla różnych gatunków ziarna.
Mikroprocesorowy system sterowania
zapewniający bezpieczeństwo eksploatacji.
System ostrzegawczo-alarmowy.
Czytelna wizualizacja pracy suszarni.
Zdalny dostęp online do wizualizacji parametrów
pracy.
Modułowa, kompaktowa i solidna konstrukcja.
Możliwość łatwej integracji z infrastrukturą
magazynowania ziarna.

Suszarnie DryTech pracują w trybie ciągłym i przeznaczone są do suszenia kukurydzy, zbóż, nasion roślin
oleistych, roślin strączkowych.

Modele DryTech 15–25 znajdują zastosowanie w gospodarstwach rolnych oraz obiektach
przemysłowych. Oferują wydajność suszenia w zakresie 300–1 600 t/24 h przy mocy cieplnej od 800     
do 5 000 kW.

Suszarnie przemysłowe DryTech 40–50 przeznaczone są do pracy w dużych gospodarstwach             
oraz zakładach przetwórczych. Zapewniają wydajność 1 500–4 000 t/24 h przy mocy cieplnej od 2 000         
do 5 000 kW.

DRYTECH – ENERGOOSZCZĘDNE SUSZARNIE
Modele: DT15 | DT25 | DT25K2 | DT40 | DT40K2 | DT50K2
Pojemność zasypowa: 27–261 t



MODEL DRYTECH 25K2    DT2524 K2 DT2528 K2 DT2532 K2 DT2536 K2 DT2540 K2

Pojemność zasypowa t 75 85 95 105 115

Moc cieplna suszenia kW 2x1 500 2x1 630 2x2 000 2x2 000 2x2 440

Zapotrzebowanie na energię elektryczną kW 71.4 73 81 98.5 109

KUKURYDZA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 30% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 17.8 19 23.8 26.2 27.9

Wydajność dobowa t/24h 426 456 570 629 670

                                                                     PSZENICA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 19% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 42.6 45.3 56.7 62.6 66.8

Wydajność dobowa t/24h 1 021 1 088 1 361 1 503 1 603

Wymiary kolumny

Szerokość m 4

Wysokość m 20 22.5 24.9 27.4 29.8

m 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4

MODEL DRYTECH 15   DT1512 DT1516 DT1520 DT1524

Pojemność zasypowa t 27 33 39 45

Moc cieplna suszenia kW 800 1 150 1 500 1 750

Zapotrzebowanie na energię elektryczną kW 23,5 28.2 35.7 39.2

KUKURYDZA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 30% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 4.8 6.7 8.6 10.9

Wydajność dobowa t/24h 114 160 205 262

PSZENICA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z  19% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 12.7 16 21.1 25.8

Wydajność dobowa t/24h 306 383 506 620

Wymiary kolumny

Szerokość m 2.4

Wysokość m 12.7 15.2 17.6 20

Długość m 6.15 6.15 6.15 6.15

MODEL DRYTECH 25   DT2520 DT2524 DT2528 DT2532 DT2536 DT2540

Pojemność zasypowa t 65 75 85 95 105 115

Moc cieplna suszenia kW 2 440 3 000 3 500 3 950 4 460 4 880

Zapotrzebowanie na energię elektryczną kW 58 71.4 73 81 98.5 109

KUKURYDZA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 30% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 14.6 17.8 19 23.8 26.2 27.9

Wydajność dobowa t/24h 351 426 456 570 629 670

                                                  PSZENICA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 19% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 35.1 42.6 45.3 56.7 62.6 66.8

Wydajność dobowa t/24h 841 1 021 1 088 1 361 1 503 1 603

Wymiary kolumny

Szerokość m 4

Wysokość m 17.6 20 22.5 24.9 27.4 29.8

m 7.65 7.65 8.4 8.4 8.4 9.15

KUKURYDZA – redukcja wilgotności z 30% do 15%
Dla ziarna mokrego wchodzącego do suszarni, przy temperaturze suszenia 115°C, dla
modelu K2 przy temperaturze palnika wewnętrznego 100°C, przy temperaturze
powietrza otoczenia (powietrza wlotowego) 5°C, wilgotności powietrza wlotowego
65% oraz temperaturze powietrza wylotowego 39°C. Dla ziarna czystego, podczas
ciągłej pracy suszarni, przy maksymalnym wydatku powietrza wentylatora.

PSZENICA – redukcja wilgotności z 19% do 15%
Dla ziarna mokrego wchodzącego do suszarni, przy temperaturze suszenia 95°C,
dla modelu K2 przy temperaturze palnika wewnętrznego 85°C, przy temperaturze
powietrza otoczenia (powietrza wlotowego) 15°C, wilgotności powietrza
wlotowego 65% oraz temperaturze powietrza wylotowego 36°C. Dla ziarna
czystego, podczas ciągłej pracy suszarni, przy maksymalnym wydatku powietrza
wentylatora.

Długość

Długość



MODEL DRYTECH 40   DT4024 DT4028 DT4032 DT4036 DT4040

Pojemność zasypowa t 114 130 146 162 178

Moc cieplna suszenia kW 4 880 5 500 5 700 7 500 7 900

Zapotrzebowanie na energię elektryczną kW 112.2 131.2 145.2 162.2 208.2

KUKURYDZA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 30% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 26.6 32.3 38 42.8 47.5

Wydajność dobowa t/24h 638 775 912 1 026 1 140

 PSZENICA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 19% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 63.7 78.9 92.2 102.6 115

Wydajność dobowa t/24h 1 528 1 892 2 212 2 462 2 759

Wymiary kolumny

Szerokość m 6.7

Wysokość m 20 22.5 24.9 27.4 29.8

Długość m 7.65 7.65 8.4 8.4 8.4

MODEL DRYTECH 40K2   DT4024K2 DT4028K2 DT4032K2 DT4036K2 DT4040K2

Pojemność zasypowa t 114 130 146 162 178

Moc cieplna suszenia kW 2x2440 2x3 000 3 000+3 200 3 000+3 950  3 200+4 460

Zapotrzebowanie na energię elektryczną kW 112.2 131.2 145.2 162.2 208.2

KUKURYDZA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 30% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 26.6 32.3 38 42.8 47.5

Wydajność dobowa t/24h 638 775 912 1 026 1 140

PSZENICA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 19% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 63.7 78.9 92.2 102.6 115

Wydajność dobowa t/24h 1 528 1 892 2 212 2 462 2 759

Wymiary kolumny

Szerokość m 6.7

Wysokość m 20 22.5 24.9 27.4 29.8

Długość m 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4

MODEL DRYTECH 50K2   DT5032K2 DT5036K2 DT5040K2 DT5044K2 DT5048K2

Pojemność zasypowa t 181 201 221 241 261

Moc cieplna suszenia kW 3 500+3 500 3 950+3 950 4 460+4 460 4 880+4 880 5 700+5 700

Zapotrzebowanie na energię elektryczną kW 162 179.5 197 232 318

KUKURYDZA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 30% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 44.7 47.5 50.4 62.7 65.6

Wydajność dobowa t/24h 1 072 1 140 1 208 1 505 1 573

PSZENICA - wydajność suszenia przy redukcji wilgotności z 19% do 15%

Wydajność godzinowa t/h 107.4 115 121.6 150.1 166.3

Wydajność dobowa t/24h  2 576 2 759 2 918 3 602 3 990

Wymiary kolumny

Szerokość m 8

Wysokość m 24.9 27.4 29.8 32.2 34.7

Długość m 8.4 8.4 8.4 9.15 9.15

KUKURYDZA – redukcja wilgotności z 30% do 15%
Dla ziarna mokrego wprowadzanego do suszarni, przy temperaturze suszenia 115°C,
dla modelu K2 przy temperaturze palnika wewnętrznego 100°C, przy temperaturze
powietrza otoczenia (powietrza wlotowego) 5°C, wilgotności powietrza wlotowego
65% oraz temperaturze powietrza wylotowego 39°C. Dla ziarna czystego, podczas
ciągłej pracy suszarni, przy maksymalnym wydatku powietrza wentylatora.

PSZENICA – redukcja wilgotności z 19% do 15%
Dla ziarna mokrego wprowadzanego do suszarni, przy temperaturze suszenia
95°C, dla modelu K2 przy temperaturze palnika wewnętrznego 85°C, przy
temperaturze powietrza otoczenia (powietrza wlotowego) 15°C, wilgotności
powietrza wlotowego 65% oraz temperaturze powietrza wylotowego 36°C. Dla
ziarna czystego, podczas ciągłej pracy suszarni, przy maksymalnym wydatku
powietrza wentylatora.



 
Suszarnie dwupalnikowe DTK2 – zapewniają równomierny rozkład
temperatury w dwóch strefach suszenia, umożliwiając łagodniejsze               
i bardziej efektywne suszenie ziarna.

STABILNY I EKONOMICZNY PROCES SUSZENIA

 
Ziarno suszone jest w jednorodnych i kontrolowanych warunkach na całej wysokości
kolumny suszarni. Synchronizacja procesu suszenia z układem rozładunku zapewnia stabilną
pracę urządzenia, także przy wysokich wydajnościach, zmiennej prędkości suszenia                      
oraz dla różnych gatunków ziarna.

Sekcja powietrza wylotowego w górnej części kolumny suszarni ogranicza emisję pyłu            
w porównaniu z systemami bocznymi. Izolowana kolumna oraz pionowe ustawienie
wentylatorów wyciągowych dodatkowo redukują hałas podczas pracy.

REDUCED DRYING COSTS

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

OBNIŻONE KOSZTY SUSZENIA

System recyrkulacji gorącego powietrza z wentylatorami umożliwia częściowy odzysk
powietrza po przejściu przez warstwę ziarna. Ponowne wykorzystanie ogrzanego powietrza
istotnie ogranicza zużycie paliwa oraz obniża całkowite koszty procesu suszenia.

OGRANICZONA EMISJA PYŁU I HAŁASU

Izolowana kolumna suszarni z wełną mineralną i zewnętrznym poszyciem z blachy falistej
ogranicza straty ciepła. Kompaktowa budowa oraz pionowe usytuowanie wentylatorów
wyciągowych na dachu suszarni ułatwiają integrację urządzenia w ciągach
technologicznych ziarna.

WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA I KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Szeroki zakres opcji sterowania suszarnią:

Płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów.
Pomiar wilgotności ziarna.
Sterowanie komputerowe z dostępem przez smartfon.
Dostęp do historii pracy suszarni.
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