
Podnośniki kubełkowe PKA przeznaczone są do pionowego transportu ziarna, nasion, granulatów 
oraz innych materiałów sypkich. Znajdują zastosowanie w bazach suszarniczo-magazynowych,
mieszalniach pasz, słodowniach, młynach, tłoczniach oleju oraz innych obiektach przemysłowych.

Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej, połączenia śrubowe oraz pas pędny o wysokiej
wytrzymałości zapewniają trwałość i niezawodność pracy. Kubełki ze stali tłoczonej, a także głowica
oraz strefy zasypu i wysypu wyłożone materiałem trudnościeralnym gwarantują wysoką odporność 
na zużycie.

Zastosowanie motoreduktorów NORD oraz solidnej konstrukcji przemysłowej zapewnia bezpieczną 
i długotrwałą eksploatację. Podnośniki mogą być dostosowane do wymaganej wydajności, wysokości
podnoszenia i warunków pracy oraz łatwo integrowane z pozostałymi elementami linii transportowych.

Wydajność¹ Wydajność Moc elektryczna Obroty Wymiary wysypu Maksymalna
długość

t/h m³/h kW rpm mm m

PKA 16/30 30 40 1.1-5.5 145 ø 160 35

PKA 16/40 40 53 1.1-7.5 145 ø 200 35

PKA 16/60 60 80 1.5-11.0 145 ø 200 35

 PKA 20/80 80 107 3.0-15.0 118 ø 250 43

  PKA 20/100 100 133 4.0-18.5 118 ø 250 43

  PKA 25/120 120 160 4.0-30.0 118 ø 250 43

  PKA 25/150 150 200 5.5-30.0 118 ø 300 43

   PKA 35/200 200 267 11.0-45.0 87 400X400 45

   PKA 35/250 250 333 11.0-55.0 87 400X400 45

   PKA 35/300 300 400 11.0-75.0 87 400X400 45

   PKA 70/600 630 840 15.0-150.0 71 550X550 45

Wysokiej jakości blacha ze szwedzkiej stali.

Wloty i wyloty w głowicy oraz stopie wyłożone materiałem trudnościeralnym.

Napęd firmy NORD – lidera w branży napędów.

Solidne wykonanie i przemysłowa konstrukcja gwarancją niezawodności.

Bogate wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Możliwość wykonania w opcji ATEX – do stosowania w przestrzeniach zamkniętych.

WYPOSAŻENIE

PKA 
PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE
Wydajność: 30–630 t/h

 

MODEL PKA

¹ Przybliżona ładowność dla pszenicy o gęstości 750 kg/m³.



BUDOWA URZĄDZENIA

Materiał trudnościeralny

Motoreduktor

Sprzęgło jednokierunkowe

Człon rurowy

Rewizja

Pas pędny z czerpakami

Materiał trudnościeralny

Czujnik obrotów

Wyczystka stopy

Wylot ziarna

Wlot ziarna
Czujnik  l in iowości  pasa

Stopa

Głowica

Śruba napinająca pas pędny

 PKA 
PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE

CZUJNIK LINIOWOŚCI PASA

CZUJNIK OBROTÓW

SPRZĘGŁO PRZECIWCOFNE

SYSTEM NAPINANIA PASA

WERSJA ATEX

OSŁONY ELEMENTÓW RUCHOMYCH

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ



PKA  
PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE

WYMIARY
PKA 16/30-60 PKA 20/60-100 PKA 25/100-150 PKA 35/200-300 PKA 70/600

mm mm mm mm mm

A 1 222 1 512 1 624 1 960 2 500

B 1 158 1 441 1 518 1 735 2 100

C 1 362 1 626 1 920 1 650 2 400

D 210 290 290 100 400

E 1 601 1 788 2 129 2 615 3 400

F 826 1 020 1 081 1 360 1 800

G 953 1 109 1 194 1 494 1 800

H 697 750 895 1 230 1 400

J 1 192 1 343 1 543 1 864 2 400

K 852 921 1 238 1 624 1 800

L 213 273 324 454 900

M 203 251 289 334 350

WYMIARY TECHNICZNE

Rysunek przedstawia podnośnik kubełkowy
serii PKA wraz z tabelą wymiarów
technicznych dla poszczególnych
wariantów urządzenia. Schemat prezentuje
gabaryty oraz podstawowe parametry
montażowe podnośnika przeznaczonego
do transportu materiałów sypkich, takich
jak zboże czy pasze. Konstrukcja urządzenia
została opracowana z myślą o wydajnej 
i stabilnej pracy w ciągach
technologicznych obiektów magazynowych
oraz przetwórczych.

W tabeli zestawiono oznaczenia wymiarów
od A do M wraz z wartościami podanymi 
w milimetrach. Parametry odnoszą się 
do szerokości, wysokości oraz kluczowych
elementów konstrukcyjnych urządzenia.
Oznaczenie C informuje o wymiarze
maksymalnym.
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	WYPOSAŻENIE
	t/h
	m³/h
	kW
	rpm
	mm
	PKA 16/30
	1.1-5.5
	145
	ø 160

	PKA 16/40
	1.1-7.5
	145
	ø 200

	PKA 16/60
	1.5-11.0
	145
	ø 200

	PKA 20/80
	107
	3.0-15.0
	118
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	PKA 20/100
	100
	133
	4.0-18.5
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	ø 250

	PKA 25/120
	120
	160
	4.0-30.0
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	ø 250

	PKA 25/150
	150
	200
	5.5-30.0
	118
	ø 300

	PKA 35/200
	200
	267
	11.0-45.0
	400X400

	PKA 35/250
	250
	333
	11.0-55.0
	400X400

	PKA 35/300
	300
	400
	11.0-75.0
	400X400

	PKA 70/600
	630
	840
	15.0-150.0
	550X550
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